
Ном. №  Наименование М.е.

Прогнозно 

количeство 24 

месеца 

Прогнозна 

стойност за 24 

месеца в лева 

без ДДС

000100 ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ

000103 Селективен ангиографски катетър с AQ хидрофилно покритие. Оплетка от неръждаема стомана, 

позволяваща 1:1 контрол на въртене до върха на катетъра и тласкаемост. Найлонов материал, 

издържащ при дълго използване на катетъра. Размери/Диаметър: 3Fr/.096mm; 4Fr/1.40mm"; 

5Fr/1.68mm. Конфигурации: Cerebral (H1/JB1/JB2/SIM1/SIM2/VTK/VERT, 0), Visceral 

(C1/C2/DAV/KMP/MPA/RIM/TC/TC-BNK/TEGT/VERT/VS/VS1/VS2/0), Contralateral 

(RIM/C2/VS/VS1/VS2/TC/TC-BNK), Uterine (C2/RUC/TC/TC-BNK/ 0), Multupurpose 

(DAV/KMP/MPA/TEGT/VERT), Lower Extremity (0/ANG-SHTL). Дължини според конфигурация: 

40/65/75/80/90/100/120/125/135cm.

брой 150

15000,00
000109 Ергономичен дистанционен контролер, чуствителен на натиск и  позволяващ инжектирането на 

контрастна материя с различна скорост, при различен размер на катетъра. Трипътно кранче и 137 см. 

линия за високо налягане.

брой 250

20833,33
000113 Нестерилен прозрачен чувал с ластик, непропусклив за течности материал HDPE размер 80/86см брой 7000

3500,00
000114 Спринцовки за впръскване на контраст 150 мл - Medrad, Спринцовка за инжектомат 150 ml; състои се 

от следните елементи: бутало – изработен от Polycarbonate; гумен капак – изработен от Polysoprene, 

Silicone; резервоар – Polypropylene; завинтваща част – Polycarbonate; калъф – Polypropylene, Orange 

Tint; тръба за бързо пълнене –Polyethylene с ниска плътност; Размер на контейнера:дължина – 9.11 

in.;вътрешен диаметър – 1.59 in.; Първична опаковка – поднос от Polystyrene с капак; Вторична 

опаковка: картонена кутия

брой 200

7000,00
000116 Венозна канюла от полиуретан с или без фиксираща крила / ползваме без крила/: 20 G x 1 1/4 " ( 1.1 x 

32 mm) 60 ml/min

брой 1500

1250,00
000117 Венозна канюла от полиуретан с или без фиксираща крила : 20 G x 2" ( 1.1 x 50 mm) 55 ml /min брой 1500

1250,00
000118 Многопътен кран с маркуч за инфузионна терапия - дължина 50 см. брой 1500

1250,00
000119 Полиетиленов потектор за рентгенова тръба - 80 см./60 см. с ластик в едната къса част брой 3000

2500,00
000120 Периферен водещ катетър за сънна артерия      Гъвкав спирален връх      Преплетен дизайн на 

шафта за повече контрол  Обща дължина - 91 см      Използваема дължина - 85 см      Външен 

диаметър - 8F, вътрешен диаметър - 5F      Външен диаметър на водача - максимум 2 x 0.035" 

(0.89mm)

брой 20

9000,00
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000122 Катетър с един лумен за бърз обмен за значително подобряване на опората. Предназначен за 

използване с водещите катетри за достъп до отделни региони на коронарните и / или периферната 

васкулатура, и да се улесни поставянето и обмен на водачите и други инвазивни устройства. Изходни 

маркери на 95см и 105см, работна дължина 150см. 25см участък за бърз обмен. Гъвкав 

рентгеноконтрастен а-травматичен връх. Размери при употреба на водещ катетър със: - 5F, ID >= 

0.056" (1.42mm) - 0.041" (1.04mm) - 6F, ID >= 0.070" (1.78mm) - 0.056" (1.42mm) - 7F, ID >= 0.078" 

(1.98mm) - 0.062" (1.57mm) - 8F, ID >= 0.088" (2.24mm) - 0.071" (1.80mm)

брой 10

1666,67
000123 Водещ катетър - 6, 7 и 8Fr с лумен 1.80мм, 2,05мм и 2,28мм; дължина 100см; PTFE покритие на 

вътрешния слой, атравматичен връх, метална оплетка тип "Henka-braid"

брой 20

3333,33
000125 Тип 31 - Extra Stiif PTCA водач PTFA с хидрофилно покритие на върха, профил 0,014“. Micro J-tip за 

локализиране на микро канали, рентгенопозитивно 3 см платинено покритие, Extra support при 

поставяне на стент. С възможност за проксимално удължаване на 195 см-та версия. Прав връх и J 

връх Типове: 3 gr, 4.5 gr, 6 gr, 9 gr, 12 gr. Размери: 195 и 300см

брой 75

93750,00
000126 Катетър за вътресъдово ултразвуково изследване, съвместим с 0.014" 

(0.36 mm) коронарен водач, съвместим с 6 Fr водещ катетър, с рентгено позитивен маркер на 8 мм от 

дисталния връх, с работна честота 40/60 MHz, с дължина 142 см., с дължина на хидрофилното 

покритие от дисталния връх  ~ 27.5 см., телескопична дължина 12 см. (120 мм.), дължина на pullback 

12 см. (120 мм.), максимална скорост на pullback-a 10mm/s, напречен профил 3.2 Fr и Проксимален 

профил 3.6 Fr, с дължина на мъртва зона (от върка  до трансдусера) 2 см. (20 мм.).

брой 10

12500,00
000128 Микрокатетър, бързо въвеждащ се, еднолуменов, с фибооптичен сензор  за налягане на 5 мм. от 

върха. Дължина - обща 131.9 инча / 335 см./, работна - 59.1 инча / 150 см./, дистален шафт 10.2 инча 

/26 см/, оперира при темеперетура 64-86°F /18-30°C/, при атмосферно налягате 11-15 psi 77-106 kPa, 

съвместим с 5-8 Fr водещи катетри.

брой 25

4583,33
000129 Тип 37 - коронарен водач за измерване на интракоронарно налягане и температура брой 10 12083,33
000130 Тип 5 - Коронарен балон катетър .Рапид ексчейндж смяна.Работна дължина на катетъра 141,5 

см.Ултрафлексибилни ,материал Pebax 7233 / Plexar PX380 /PE-LM6007.Максимално налягане O 1.50 

to O 3.50 mm: 18 bar O 4.00 to O 4.50 mm: 16 bar O 5.00 mm: 14 bar , тип порт - 237 ± 15 mm 

Проксимален шафт -2,1Френча Дистален шафт -2,6 Френча Размери: Диаметър от  1.50 2.00 2.25 2.50 

2.75 3.00 3.25 3.50 4.00 4.50 5.00 Дължини от 10.11.12.15.16.20.25.30.35.40

брой 90

18000,00
000132 Тип  13 - Специален балон за бифуркационна техника с изтънен проксимален край и много нисък 

профил на шафта ABP 25 atm.; NP:6 до RBP: 16atm

брой 90

28875,00
000133 Тип 19 - Покритие на дисталния шафт: Bioglide - биосъвместимо, хидрофилно и овлажнено. 

Съвместимост с 5 Fr водещ катетър, възможност за "kissing balloon" техника при 6 FR катетър. 

Проксимален диаметър на шафта: 1,98F; Дистален диаметър на шафта: 2,4 Fr за диаметри от 1,25 до 

2,00 мм; 2,6 Fr за диаметри от 2,25 до 4,50 мм. Напречен профил: 0.022„„ за 1.25-1.50 мм и 0.024„„ за 

2.00-4.50 мм, Профил на върха: 0.016„„, Водач: 5F, Налягане (Atm): NP = 7, BP: 16 атм – 1.25-4.00 mm, 

14 атм – 4.50, Дължина на върха: 5мм за диаметри 1,25мм и 1,5мм и 2мм за диаметри от 2,00 до 4,50 

мм; Маркери: Платина/Иридий, 0 профил - 1 за 1.25 мм и 1.50мм; 2 за 2.00-4.50 мм; Маркери на 

проксималния шафт: брахиални и феморални маркери на 90 и 100 см от дисталния връх; Дължина на 

балона (мм): 6, 9, 12, 14, 15, 17, 20, 25, 30, 33, 38, 41; Диаметър на балона (мм): 1,25, 1,50, 2,00, 2,25, 

2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00 и 4,50

брой 90

10875,00
000134 РТСА дилатационен катетър, CTO. SMART техника. Хибриден полимерен материал. 0.016" вх. 

профил. Атравматичен мек връх. Шафт с конична форма. Ro маркер в средата на балона. Профил в 

дисталната част: 2.5F; в проксималната част: 2.7F. В дисталната част - по-мек полимерен материал - 

2 mm; 220 mm "Flex-segment"; 110 mm "Pusher segment"; Hypotube c PTFE покритие. Размери: O 1.00, 

1.25, 1.50, 2.00 и 2.50 mm/дължина 10, 15 и 20 mm.

брой 15

4375,00



000138 Дизайн: Заострен връх и нисък профил на лезия      

Материал: LIGHT (Low Inflation Growth, High Track/ нисък ръст на инфлацията, висока подвижност), 

максимално издуване на балона до 20 атмосфери   

Покритие:DuraTrac-хидрофилно        

Шафт: Дистален

Диаметър на шафта, проксимален/дистален: 

- при размер: 2.00- 3.75 мм- 2.1F/ 2.5F;

- при размер: 4.00- 5.00 мм- 2.1F/ 2.7F.    

Щампованимаркериотплатина-иридий 

Дизайн: подсилен проксимален, за стабилна възможност за избутване

брой 50

20833,33
000160 Микрокатетър със страничен отвор за пласиране на втори водач или водач в страничен клон (за 

бифуркационни лезии)

брой 2

1333,33
000163 Тип 4 - Тромбаспирационен катетър със метален стилет. Тромбаспирационен катетър със метално 

стиле.Размери от 5,6,7,8 Френча Хидрофилно покритие,Рапид ексчейндж сегмент 75мм.Работна 

дължина 1410 мм.Аспирационен отвор 4,8мм. Удължител,30мл спринцовки Луер Лок,40µм филтър. 

Биосъвместимост по DIN EN ISO 10993-1:2010 Аспирационен лумен при 5 френч 1,06ммХ0.83мм. 

Аспирационен лумен при 6 френч 1,37ммХ1.10мм

брой 10

5208,33
000164 Тип 6 - Тромбоаспирационен катетър, предназначен за по-добро управление, бърз обмен ,с двоен 

лумен, придвижва се като балон катетър. Сплетен шафт преминаващ към гъвкав с хидрофилно 

покритие на дисталния вал. Малък външен диаметър от 4.2 F, който подобрява преминаването на 

контраста и визуализацията; съвместим с всички  6 F водещи катетри и 0.014” водачи. Конвексен 

връх, проектиран да намалява травмата в/у съда и да подобрява визуализацията; Нисък профил

брой 10

4500,00
000166 Тип 9 - Тромбаспирационен катетър с хидрофилно покритие,лумен по-малък от 4 мм2, използваема 

дължина - 135 мм, дизайн - EEST, маркери разположени на 6мм от дисталния край, което позволява 

точното позициониране на отвора. Катетър 6 F.Съдържание на сета: 2 спринцовки, филтър и стопкок 

с удължител.

брой 10

4166,67
000167 Нова генерация 0.14" хибридни водачи с двойна метал технология, комбинираща предимствата на 

неръждаемата стомана - добра въртеливост и опора; и нитинола - флексибилност и устойчивост. 

Хидрофобно покритие на часта от неръждаема стомана и хидрофилно в дисталната част. 

Рентгенопозитивно полимерно покритие за по-лесно преминаване и визуализация. Два вида връх по 

твърдост - 2.8 гр. и 3.5 гр. Супер еластичен преформиращ се връх, 3 см. рентгенопозитивни 

платинени коилове. Дължина на водача 190 см. и 300 см

брой 15

1812,50
000168 Периферен водач с хидрофилно покритие, вътрешен диаметър 0.014 към 0.008''; рентгенопозитивен 

койл с дължина - 17см; натоварване на върха 40G.; обща дължина - 200/300см; конусовиден дизайн; 

предназначен за калцифицирани лезии и фиброзни тъкани

брой 10

2083,33
000169  Дизайн на катетъра – OTW, коксиален шафт, Материал на балона - Flexitec Xtreme, Покритие на 

балона LFC, хидрофилно, Използваема дължина на шафта – 90, 130 и 180 см, Диаметър на шафта – 

3.9 F-4.2 F, Съвместимост на въвеждащия катетър – 5F, 4F, Съвместимост на водача – 0.018”, Два 

щамповани маркера от платина-иридий

брой 15

4125,00
000173 Периферен балон  за малки съдове. Подходящ за малки съдове - RBP 22 bar Двоен лумен. Бърза 

инфлация и дефлация 4F интрадюсер 0,018‟‟ водещ катетър Дължина на катетъра – 

90;135;150Материал на балона ТРХ101 подходящ за калцирани лезии. Нагъване 2-3-4 кратно, нисък 

профил. Силиконово покритие на върха , шафта и лумена на водача за намаляване на 

триенето.Размери:диаметър от 2;,2,5;3;4;5,-6мм. и дължина на балона от 20-120 мм., Дължина на 

шафта 90,135,150 см.

брой 50

14583,33



000174 Дизайн накатетъра: OTW     

Материал:FlexitecXtreme     

Покритие: LFC, хидрофилно     

Използваемадължинанашафта: 80, 130 см     

Диаметърнашафта: 5 F-6 F     

Съвместимостнавъвеждащиякатетър: 5F- 7F     

Съвместимостнаводача: 0.035”     

Дващампованимаркераотплатина-иридий     

Наличнидължининабалонадо 300 ммПатентованатехнологиясрещу "банан"-балон

Патентованатехнологиясрещу "банан"-балон

брой 20

7000,00
000186 Режещ балон - водач:.014”/018”, Катетър: Over The Wire и RX, Scoring element: нитинолов, три 

спирали, Материал на балона:Nylon ,semicompliant, Шафт: 5F, Интродюсер:6F и 7F, Работна 

дължина:50,90 и 137 cm, Маркери на балона: 2 набити, Диаметър на балона: 2,0-6,0mm, Дължина на 

балона: 10-40mm

брой 5

5000,00
000187 Дизайн на катетъра – OTW, коксиален шафт, Материал на балона - Flexitec™Xtreme, Покритие на 

балона FreePac™ - паклитаксел – излъчваща формула, Използваема дължина на шафта – 90 и 130 

см, Диаметър на шафта – 3.9 F, Съвместимост на въвеждащия катетър – 5F, 6F, Съвместимост на 

водача – 0.018”, Номинално налягане - 7 bar

брой 25

16041,67
000188 Дизайн на катетъра: OTW, Материал на балона - Flexitec™Xtreme, Покритие на балона FreePac™ - 

паклитаксел – излъчваща формула, Използваеми дължини на шафта - 80 и 130 см, Диаметър на 

шафта - 5F, Съвместимост на въвеждащия ктетър - 5-6F, Максимален препоръчителен водач - 0.035”, 

Номинално налягане - 8 bar

брой 25

16041,67
000189 Дизайн на балона: OTW балон катетър, Материал на балона : Polyn-P, Специално разработен за 

постигане на най-отдалечените  задколенни лезии, Характеристики: Високоустойчив, лексибилен, 

Лесно проследим, Мек, атравматичен връх, Лекарство: Сиролимус, Лекарствено натоварване:  

1.4µg/mm2, Водач: 0.035„„, Налягане (atm) : NP = 8, RBP=14, Проксимален и дистален 

рентгенопозитивен маркер , Полезна дължина на катетъра :  80, 135cm, Шафт:  Проксимален 

диаметър : 2.0F, Дистален : 3.2F, Диаметри:   4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00mm, 

Дължини:  20, 40, 60, 80, 100, 120, 150mm

брой 25

16041,67
000190 Дизайн на балона: OTW балон катетър, Материал на балона : Polyn-P, Специално разработен за 

постигане на най-отдалечените задколенни лезии, Характеристики: Високоустойчив, Флексибилен, 

Лесно проследим, Мек, атравматичен връх, Лекарство: Сиролимус, Лекарствено натоварване:  

1.4µg/mm2, Водач: 0.014„„, Налягане (atm) : NP = 8, RBP=14, Проксимален и дистален 

рентгенопозитивен маркер , Полезна дължина на катетъра :  120, 150см, Шафт:  Проксимален 

диаметър : 2.0F, Дистален : 3.2F, Диаметри:   2.00, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00mm , Дължини:  40, 80, 120, 

150mm

брой 25

16041,67
000191 Периферен дилатационен балон за подбедрица - еxtra long 300 mm , за водачи - 0,014" и 0,018"; 

диаметър на балона - 3, 4 и 5 mm; дължина на балона - 100, 120, 150, 200, 250 и 300 mm; NP - 6 atm; 

дължина на катетъра - 100, 130 и 150 cm за OTW и 140 cm за RX; RBP 22 atm за балон с дължина 100-

150 mm и RBP 20 atm за балон с дължина 200-250 mm

брой 25

5729,17
000192 PTA балон катетър с диаметър от 14 – 20 мм, нисък профил, Хидрофилно покритие; високо налягане 

при инфлация ; RBP - за балон с дължина 20-50 mm e 9 - 13 atm, за балон с дължина 60-80 mm e 8 - 

11 atm; дължина на катетъра - 75, 120 и 150 cm; NP - 6 atm; диаметър на катетъра: 6 и 7 F; водещо 

дезиле 7, 8 и 9 Fr; диаметър на балона - 14, 16, 18 и 20 mm; дължина на балона - 20, 30, 40, 50, 60 и 

80 mm; съвместим с водач 0,035"

брой 25

5416,67



000193 Периферен постдилатационен балон за усукани съдове, ултра нисък профил; устоичив на високо 

налягане; 5-фолдов балон; RBP - 15, 14  13 atm; платино-иридиеви маркери; форма на балона - 

конусовидна; материал на балона - полиамид; материал на тялото - полиетер блок амид; дължина на 

катетъра 75 cm; шафт 5 F; дължина на шафта - 40, 75, 120 и 150 cm; съвместим с водач 0,035"; 

съвместими с 5, 6 и 7F интродюсери; р-ри балон: диаметър от 4 – 10 mm; дължина - 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 

8,0; 9,0 и 10,0 cm

брой 25

5000,00
000210 Двойно-оклузионна система за проксимална церебрална защита, Профил на дисталния шафт - 5F, 

Обхват на оклузия на балона - до 13mm (CCA проксимален балон); до 6mm (ECA дистален балон), 

Материал на балона - еластомерен каучук, Съвместим с 8F и 9F въвеждащ катетър, Изходящ порт на 

работния канал дисталeн на CCA балон  Mo.Ma Ultra ( уред за церебрална защита)

брой 7

7000,00
000211 Филтрираща кошничка,с два вида доставна система Rapid Exchange и Over The Wire изработена от 

биосъвместими материали с 8 нитинолови нишки с постоянно фиксиран полиуретанов филтър с 

интегриран 0,014" водач; атравматична, с гъвкав край на водача за безопасно достигане на зоната 

извън лезията; прецизно позициониране и улавяне благодарение на платинени маркери, поставени в 

проксималната и дисталната част на филтриращата кошничка

брой 10

10000,00
000212 Филтър от полиуретанова мембрана с пори с размер 100µm, дължина от 11,1 мм. и размер 5 до 8 мм 

и обем от 0.07сс; Мембраната е разпъната върху 8 нитинолови страта;  4 маркера за визуализиране и 

оптимален контрол на мембраната, както и проксимален и дистален маркер; Нисък преминаващ 

профил от 3,2 F до 4 F; Много къса дистална част – 3,5 см.; Дължина на системата 180 см. с водач 

0.014”

брой 15

15000,00
000213 Дисталната системата за невропротекция Over the wire  с дистална част на водача - 0,014 " 

филтрираща кошница, направена от нитинолова структура, разположена непосредствено зад 

дисталната част, и дългата, твърда проксимална част (на водача 0.014") .  Диаметърът на катетъра за 

доставяне е 4,2F † 4,5F, работната му дължина е 150 см, в края на дисталната част на улавящия 

катетър е раположена капачка с диаметър 4,6F † 5,1F, Проксималния край на улавящия катетър е 

снабден с капачка тип luer-lock, използвана за въвеждане на водача във филтриращия контейнер.

брой 30

20000,00
000214 Дисталната системата за невропротекция Rapid Exchange, съставен от водач с филтриращата 

кошница, катетър за доставяне Rapid Exchange (RX) и улавящ катетър Rapid Exchange (RX) 

представляват основната част от системата. Тя е направена от дистална част на водача - 0,014 

"филтрираща кошница , разположена непосредствено зад дисталната част, и дългата, твърда 

проксимална част (на водача 0.014") . Дисталната, мека част на водача е видима под рентгеново 

лъчение. Филтриращата кошница от нитинолова структура, покрита с филтрираща мембрана в 

нейната дистална част, съдържаща множество отвори с диаметър 100 † 120μm. Диаметърът на 

катетъра за доставяне 4,2F † 4,5F, работната дължина 150см. Проксималната част на катетъра за 

доставяне да се отрязва на дължина 130 см.

брой 30

20000,00
000216 Васкуларна система за затваряне на феморална артерия - хемостаза чрез екстраваскуларен, 

водоразтворим синтетичен уплътнител. Време за хемостаза: 1.3 ± 2.3 минути. Размери: 5F-сив, 6/7F-

зелен

брой 10

2500,00
000217 Система за компресия на пункционното място при трансрадиален достъп – със въртеливо устройство.  

Лимитиране на  риск от оклузия на радиалната артерия. Оптимизиране на времето за ползване

брой 50

2333,33
000224 Система за затваряне на ЛП ухо - тип 1 брой 20 75000,00
000225 Система за затваряне на ЛП ухо - тип 2 брой 20 75000,00
000254 Консуматив за ендоваскуларно лечение на  болести на нервната система

000255 Система за мозъчна емболекстракция брой 20 200000,00



000261 Транскатетърна, аортна, саморазгъваща се клапна протеза от свински перикард, с 

антиминерализационна обработка - последно поколение, монтирана на нитинолова рамка, в комплект 

с доставяща система, позволяваща частично или напълно повторно захващане на биопротезата след 

частично разгъване и система за зареждане. Достъпи: директен достъп през възходящата аорта, през 

артериите на аортната дъга и трансфеморален достъп. Размери на клапната протеза - 23, 26, 29 и 34 

мм

брой 5

166666,67
000264 Биполярен пейсиращ катетър - с / без балон. Размер: 5F; Дължина на катетър: 110cm; Широчина на 

електрод: 3mm; Капацитет на раздут балон: 1cc с максимален диаметър: 9mm. Разстояние между 

електрод: 10mm

брой 10

1233,33
000265 Камера за инвазивно налягане, съвместима с хемодинамична станция Mennen брой 50 1041,67
000266 Камера Argon xPlus DT-XX, съдържащ, Пациентна линия, Спирателно кранче, Канал за течности, 

Нулиращ канала на трансдюсера, Датчик за налягане, Задвижващ механизъм за бързо промиване, 

Електрически конектор и Капкова камера

брой 70

1700,00



000267 Мониториращ сет за инвазивно измерване на налягане с червено кранче за високо налягане версия 

ON/ бяло кранче версия OFF, Оперативна температура 15 °C to 40°C, Оперативна влажност 10 % to 

90 %, без конденз, Оперативно атмосферно налягане 400 mmHg to 850 mmHg, Допустими стойности 

на налягането - от 30 mmHg до 300 mmHg

брой 70

1700,00
000268 Комплект консумативи за стерилизатор с Етиленов окис модел AX-60, съдържащ 1бр. патрон със 

100% етиленов окис, 1бр. дозиметър – за индикация на достигната доза етиленов окис  750мг/литър – 

часове, 1бр. чип за влажност, 1бр. стерилизационни торбички: полупропускливи за етиленов окис с 

размер съответстващ на размера на стерилизатора

брой 15

350,00
000269 Катетър за оптично-кохерентна томография - тип 1 брой 10 16666,67
000270 Катетър за оптично-кохерентна томография - тип 2 брой 10 16666,67
000271 Устройство за оценката на коронарния резерв, базирана на налягането (FFR – fractional flow reserve ) 

на база обработка на сигнал от коронарните артерии. Устройството може да се използва 

самостоятелно и също така може да бъде монтирано на пациентската маса в лабораторията за 

катетеризация.Има възможност за свързване към съществуващата хемодинамична система с кабела, 

осигурен от производителя;Има свързващи портове за FFR проводник, мощност, "IBP" в, "Pa Out" и 

"Pd out",превключвател на захранването и светодиодни светлини за диагностични цели;Модулът 

работи само с водачи за измерване на налягането с оптичен сензор; Възможност за използване на 

упътване стъпка по стъпка  

брой 50

62500,00
000272 Апарат за вътресъдова ултразвукова диагностика съвместим с 5 Fr катетър с оперативна чесота ≥40 

MHz; С възможност за ръчен и автоматичен пулбек (Pullback); Автоматичен пулбек 0.5 mm/sec and 1.0 

mm/sec; Ръчен пулбек - 18,000 кадъра максимално ; автоматичен пулбек : 3000 кадъра на 1 mm/sec 

или 6000 кадъра на 0.5 mm/sec; При ръчен пулбек:надлъжен срез и  двойна визуализация ;с 

автоматичен пулбек допълнително и удължена визуализация ; Оптимизирано филтриране на кръвта и 

оптимизирана яркост на изображението; Възможност за автоматична калкулация на размерите и 

площите на съда, маркери и   процент на стенозата ( за подпомагане на оператора ); Windows 

базиран; Систената може да е интегрирана и мобилна; Рам памет ≥2GB и да позволява архивиране 

на направените случаи на дигитални устройства: CD, DVD, вътрешен хард диск , DICOM мрежа , USB 

флашки.

брой 50

62500,00
000273 Специални стерилни торби,която се поставя върху задвижващото  устройство на катетъра за апарат 

за вътресъдова ултразвукова диагностика 

брой 50

2083,33
000274 Стерилно специално приспособление, позволяващо автоматично издърпване на катерър за апарат за 

вътресъдова ултразвукова диагностика 

брой 50

62500,00
000275 Баланс при бързо раздуване и прeцизен контрол; налягане от 0-28 ATM (0-2836 kPa), Разновидности: 

LI-10 – за еднокартна употреба;  спринцовка 10куб; LI-WG - за еднокартна употреба;  спринцовка 

10куб и манометър; LI-WG - за еднокартна употреба;  спринцовка 20куб и манометър

брой 75

4062,50
000276 Неразтеглив OTW балон катетър с 4-8 електрода от външната страна, за ренална денервация; 

Диаметри 4,0 мм, 5,0 мм, 6,0 мм и 7,0 мм, дължина на балона 25 мм и обща работна дължина 

приблизително 90 см. Съвместим с: интрадюсер 8Fr (2,67mm); водачи 0,014“ (0,35 mm) или 0,018“ 

(0,46 mm); Размери на артерията: 3 – 7мм

брой 2

9500,00
000277 Пет електроден катетър за радифреквентна денервация с избор на работещия/те елетрод/и и 

система за охлаждане

брой 3

18000,00

* Забележка: Ако някъде в техническата спецификация има посочен конкретен модел, източник, 

процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, то винаги да се чете и 

разбира „или еквивалент”. При всички случаи, възложителят ще допуска еквивалент, като 

доказателствената тежест за доказване на еквивалентността е на участника или изпълните

Обща прогнозна стойност 1256587,50










































